MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO

ESTADO DE SAO PAULO
Rua Lino dos Santos, s/n° - Jardim Canaa — Fones (14) 3375-9500 — CEP 18935-000
CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS

LOCAL: RUA VIRGILIO GONCALVES, RUA MARIA PERPETUA PIEDADE
GONCALVES, RUA PEDRO ESTANISLAU MALNCHE e AV ALDEVINO
HONORIO DA SILVA

MUNICIPIO: ESPIRITO SANTO DO TURVO

ART/RRT: 28027230220301156

1. RECAPE
1.1 LIMPEZA

Limpeza e remocao de material inadequado: Todo material
inadequado devera ser removido depositado em local a ser designado pela
Prefeitura (maximo 2 Km).

Toda a superficie a ser recapeada devera ser limpa, e
varrida e lavada com jato d’agua para a eliminacao de eventuais acumulos de

materiais finos (poeira).

1.2. IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE.

A imprimacao ligante betuminosa consistira na aplicacao do
material betuminoso sobre a superficie, para assegurar sua perfeita ligacao
com o revestimento. A varredura e limpeza da superficie a ser imprimada
deverao ser feita com vassourdes manuais ou vassoura mecanica, de modo que
remova completamente a terra, poeira ou outros materiais estranhos. O
material devera ser aplicado por um distribuidor de pressao, nos limites de
0,50 a 1,50 1/m? conforme determinacao da fiscalizacdo. Devera ser feita a
aplicacdao do material betuminoso com distribuidor manual nos lugares onde, a
critério da fiscalizacao houver deficiéncia do material. Depois de aplicada a

imprimacao, devera permanecer em repouso até sua secagem e endurecimento
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suficientes para receber o revestimento. A superficie devera ser conservada em

perfeitas condicoes até que seja colocado o revestimento.

1.3. CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE.

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-
misturado a quente sera constituida de agregado betuminoso e material de
brita, pedrisco, p6 de pedra e eventualmente areia ou filler, executada em vibro
acabadora na espessura de 3,00 cm. A superficie da base, devidamente
imprimada, devera estar seca e limpa de todo material solto. Nao sera
executado trabalho em tempo umido, nao sera tolerada segregacao ou queda
elevada de temperatura no transporte e aplicacao da mistura. Para satisfazer
tal exigéncia, a usina de asfalto devera estar localizada em uma distancia
compativel, devendo sua localizacao ser indicada na relacao de equipamentos a
ser apresentada. A mistura betuminosa devera ser espalhada de forma que
permita posteriormente a obtencdo de uma camada de acordo com o projeto
sem novas adicoes. A temperatura da mistura, por ocasiao das operacoes de
esparrame, nao podera ser inferior a 110° C. Logo apo6s o esparrame assim que
a mistura suporte o peso do rolo, devera ser iniciada a compressao através de
rolo compressor. A compressao devera comecar dos lados e prosseguir
longitudinalmente para o centro, de modo que este cubra, uniformemente em
cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro de passagem
anterior. Nas curvas as rolagens, prosseguirdao do lado mais baixo para o lado
mais alto, paralelamente ao eixo do trecho, nas mesmas condicoes de
recobrimento de rastro. Para impedir adesdao do aglutinante tipo betuminoso a
cada rolo, estes deverdao ser molhados, ndo sendo permitido excesso de agua.
Os compressores nao poderao fazer manobras sobre as camadas que estejam
sofrendo rolagens. A camada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulacao

e saliéncias ou rebaixos. Nenhum transito sera permitido na camada de
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rolamento enquanto a temperatura da mistura for superior a temperatura

ambiente.

A empresa que executar os servicos tera que apresentar a esta Prefeitura

pelo menos trés ensaios de cada item conforme descrito:

1.0 Espessura da capa asfaltica

2.0 Teor de betume da capa asfaltica

Prefeitura do Municipio de Espirito Santo do Turvo, aos 24/02/2022.

DE OLIVEIRA
spornisavel Técnico

EA/SP 5069979591

ART N°. 28027230220301156




