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Tabela com dados para proteção de saída de água.

	Destinado à
	B
	a

	Saída de Bueiro D=0,60 m
	1,00
	0,30

	Caixa Retenção Embutida
	0,50
	0,25
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	Medidas ( metros)

	
	a
	b
	c
	d

	Sarjeta Tipo A
	0,25
	0,25
	0,50
	0,08
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Comprimento: O comprimento da Lombada é composto pelos segmentos “b” que representa a rampa de Montante e “B” a de Juzante. Seus valores variam em função da declividade da rampa da estrada em conformidade com a Tabela adiante:

	Declividade

Rampa (i) %
	Comprimento da Lombada

	
	A Montante
	A Juzante
	Total

	
	b
	B
	b + B

	
	
	
	

	1
	6,00
	6,00
	12,00

	2
	6,00
	6,30
	12,30

	3
	6,00
	6,60
	12,60

	4
	6,00
	6,90
	12,90

	5
	6,00
	7,20
	13,20

	6
	6,00
	7,50
	13,50

	7
	5,70
	7,80
	13,50

	8
	5,40
	8,10
	13,50

	9
	5,10
	8,40
	13,50

	10
	4,80
	8,70
	13,50

	11
	4,50
	9,00
	13,50

	12
	4,30
	9,30
	13,50
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[image: image35.wmf][image: image36.emf]                                                                           TABELA  CONSUMO DE   MATERIAL   POSIÇÕES   TIPO  a  b  c  d  e  f  g  k  m  n  H  L  M  N  Concreto   m3  Forma   m2  Enroc.   m3   BST    0,80  1,20  0,20  1,40  0,20  0,15  0,10  0,20  0,10  0,15  0,30  1,10  1,70  1,70  0,10  0,813  4,880  0,440   BST    1,00  1, 40  0,20  1,71  0,20  0,20  0,15  0,20  0,10  0,15  0,30  1,32  2,20  2,01  0,10  1,225  6,960  0,686   BST    1,20  1,60  0,20  1,87  0,20  0,25  0,15  0,20  0,10  0,15  0,30  1,63  2,46  2,17  0,10  1,393  9,520  0,836   BST    1,50  2,10  0,20  2,30  0,30  0,30  0,20  0,20  0,10  0,15  0,30  1,85  3,0 0  2,60  0,10  2,580  14,320  1,325   BST    2,00  2,80  0,20  2,90  0,40  0,40  0,30  0,20  0,10  0,15  0,30  2,35  4,60  3,20  0,10  4,684  23,640  2,280   BST    0,60  1,00  0,20  1,10  0,20  0,15  0,10  0,20  0,10  0,15  0,30  0,88  1,60  1,40  0,10  0,559  4,270  0,338    
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